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MODELE:
DHLM.10, DHLM.15, DHLM.20, DHLM.08, DH LM42Z, DH-LMZ.20,
DH- LMQ.10, DHLMQ.07, DHLM.40, DHLMS50. DHLV .40
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1.Specyfikacja podestu

SPECYFIKACJA PODESTU RUCHOMEGO

Typ: DHLM.08
Numer seryjny: 22013019
Rok produkgiji: 2022
Udzwig: 750 kg

W numerze seryjnym jest zawsze podawana data produkcji. Pierwsze 2 cyfry numeru
seryjnego to koncowka roku. Kolejne dwie cyfry to miesigc. Przyktad: 1303 oznacza
produkcje w 2013 roku w miesigcu marcu.

2. Gléwne zasady montazu

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci.

- Sprawdzi¢ czy zamdéwiona winda jest kompletna oraz czy posiada uchwyty
montazowe i dodatkowo zamowione opcje.

- Sprawdzi¢ czy napiecie elektryczne agregatu i skrzynki sterujgcej sg
identyczne jak napiecie pojazdu, na ktorym bedzie montowana winda.

- Poréwnac¢ dane z zamowienia do danych z instrukcji montazu dostarczane;j
indywidualnie do kazdej windy. W szczegolnosci nalezy zwréci¢ uwage na
wysokos¢ podtogi zabudowy i wysokos¢ podnoszenia windy. Wysokosé
podnoszenia powinna by¢ wieksza od wysokosci zabudowy!

- Upewnic¢ sie, ze nadwozie jest prawidtowo zamocowane i pojazd stoi na
ptaskiej powierzchni.

- Stosowac sie do instrukcji obstugi pojazdu (zawsze do montazu odigczac
klemy akumulatora i wtyczke od ABS) i montowa¢ winde z uwzglednieniem na
lokalne przepisy drogowe (np.: umiejscowienie belki przeciw-najazdowej).

- Sprawdzi¢ w specyfikacji pojazdu czy kabel masowy silnika jest podpiety do
ramy pojazdu i czy masowanie przez rame jest dozwolone.

- Podtgczajgc przewody hydrauliczne nalezy zawsze zwraca¢ uwage na
czystosc ztgczy — wszelkie zabrudzenia powodujg nieszczelnosci a tym
samym nieprawidtowg prace windy.

- Przesmarowac wszystkie punkty smarne przed rozpoczeciem montazu.

- Nie wykorzystywac petnych zakreséw sterowania (przechyt, podnoszenie,
wysuw) przed catkowitym zakonczeniem montazu.

- Usunac¢ 2 blokady mechanicznego poziomowania platformy tylko po
catkowitym zamontowaniu windy (dotyczy modeli z mechanicznym
poziomowaniem DH-LM.10, DH-LC.40..).
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3. Przygotowanie ramy i nadwozia do montazu podestu.

- Zdemontowac tylne $wiatta, zderzak i jesli konieczne kosz na koto zapasowe.

- Odfgczyc¢ klemy akumulatora w pojezdzie

- Odtaczy¢ wtyczki od urzagdzen elektronicznych (ABS, sterownik silnika itp.).

- Wyznaczy¢ wysokos¢ zamontowania belki nosnej determinowang wymiarem
‘C’ — mierzonym od podtogi zabudowy do srodka dolnego sworznia ramienia
(lub do gérnej powierzchni belki).

Rysunek ponizej pokazuje jak wyznaczy¢ wysokos¢ montazu belki ‘C’:
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Przyktad praktyczny:
K=1100mm

C=1100-50/2 =525mm K — wysokos¢ podtogi zabudowy

- W przypadku montazu powyzej lub ponizej wymiaru ‘C’ nalezy zawsze
sprawdza¢ wymiary przy pomocy ponizszej tabelki:



4. Montaz podestu ruchomego

- Ustawic¢ rame podestu na wézku montazowym ewentualnie na podnosniku
paletowym w przypadku niskiego podwozia pojazdu

- Skreci¢ ptyty montazowe z belkg nosng

- Zamocowac symetrycznie przyrzagd montazowy na podtodze zabudowy.
Montujgc platforme zamiast tylnych drzwi zabudowy uszy przyrzadu
montazowego nalezy odsadzi¢ od konca podtogi zabudowy o grubos¢ profilu
uszczelki. (rys 2)

Rys. 2
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RAMA KLASYCZNA TYPU ,C”

- Ramiona podnoszgce powiesi¢ za pomocg sworzni na przyrzadzie
montazowym

- Zaznaczyc¢ otwory do wywiercenia wedtug zalecen producenta podwozia
wykorzystujgc juz istniejgce otwory technologiczne i zachowujgc minimalny
odstep pomiedzy nimi.
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- Dla podestéow o udzwigu od 500 do 1000 kg wymagane jest do montazu
minimum 4 Sruby M14 o klasie twardosci minimum 8,8 na jedng strone (lub 6
srub M12 klasy 8,8). Podesty o udzwigu 1500kg do 2500kg wymagajg 5 srub
M14 min. 10,9 na strone lub 6 srub M14 w klasie min 8,8 na strone. W
pozostatych przypadkach do kazdego urzgdzenia dotgczany jest dodatkowy
schemat montazu. Kazda sytuacja montazowa musi zosta¢ przeanalizowana
podczas proby obcigzeniowe;.

- Po wywierceniu otworow skreci¢ sruby uzywajgc nakretek samokontrujgcych
momentem 120 Nm

RAMA SKRZYNKOWA
- W przypadku montazu na pojezdzie z ramg skrzynkowg nalezy przykrecic

specjalne ptyty montazowe do podwozia pojazdu wykorzystujgc oryginalne
otwory technologiczne w ramie



Zamocowac symetrycznie przyrzgd montazowy na podtodze zabudowy.
Ramiona windy powiesi¢ za pomocg sworzni na przyrzagdzie montazowym
Dla wind o udzwigu od 500 do 1000 kg wymagane jest do montazu 6 $rub
M14 o klasie twardosci 8,8 na jedng strone (lub 6 srub M12 klasy 8,8).
Skrecic¢ ptyty montazowe ze specjalnymi ptytami zamocowanymi do podwozia
za pomocg 6 oryginalnych $rub M14 10.9 (120Nm)

Wyjac sworznie z przyrzgdu montazowego i opusci¢ ramiona na podtoze
zachowujgc odpowiednig ostroznosc¢ (uktad hydrauliczny jest zapowietrzony)
Wykonac instalacje elektryczng do zasilania podestu montujgc gtéwny
bezpiecznik jak najblizej zrédta zasilania

Wyjac sworznie z przyrzgdu montazowego i opusci¢ ramiona na podtoze
zachowujgc odpowiednig ostroznosc¢ (uktad hydrauliczny jest zapowietrzony)
Wykonac instalacje elektryczng do zasilania agregatu montujgc gtowny
bezpiecznik jak najblizej zrédta zasilania



1. Bezpiecznik do montazu w
samochodach ciezarowych 2. Bezpiecznik do montazu w

przyczepach i naczepach

Zamontowac skrzynke sterujgca tak, aby operator miat nieograniczony wglad
na prace urzadzenia.

400mm + 100

Zamocowac¢ platforme do ramion podnoszgcych a nastepnie zmontowac
sitowniki przechytu regulujgc ich wysuw ze skrzynki sterujgce;j

Zabezpieczy¢ sworznie platformy sSrubami M8 2z nakretkami samo-
kontrujgcymi dokrecajgc momentem 30Nm.

Przed uruchomieniem sprawdzi¢ poziom oleju hydraulicznego w zbiorniku. W
pozycji platformy na podiozu poziom oleju powinien pokrywac sie z gorng
kreskg na zbiorniku ( 4 cm od poziomu korka wlewu oleju).

Kilkakrotnie podnie$¢ i opuscic¢ platforme po odkreceniu samo-poziomowania
przytrzymujac funkcje opuszczania po dojsciu platformy do podtoza przez 20
sekund w celu doktadnego odpowietrzenia uktadu. Ukiad jest nadal
zapowietrzony, gdy platforma nie porusza sie ptynnymi ruchami a ze zbiornika
oleju dochodzg odgtosy wydobywajgcych sie pecherzy powietrza.
Zamontowac flagi ostrzegawcze po skrajnych stronach jak najblizej konca
platformy.

5. Czynnosci dodatkowe, kontrolne po montazu.

Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia gwintowe kluczem dynamometrycznym
wedtug tabeli ponizej

Srednica $ruby Sita dokrecania —
klasa wytrzymatosci 8.8 — 10.9
M6 20 Nm
M8 30 Nm
M10 60 Nm
M12 80 Nm




M14 120 Nm
M16 145 Nm

- Sprawdzi¢ poprawnos¢ utozenia przewodéw hydraulicznych
- Sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania mechanicznych blokad jesli wystepujg

- Sprawdzi¢ wszystkie punkty smarne wedtug rysunku ponizej i jesli konieczne

powtdrzy¢ czynnos¢é smarowania
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- W modelach, w ktérych nie wystepuje sterowanie nozne nalezy trwale
zaznaczy¢ na platformie i podtodze zabudowy bezpieczng strefe pracy
operatora (patrz rysunek ponizej)



- Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich funkcji sterowania w skrzynce
sterujgcej oraz dodatkowe sterowniki jesli winda jest w nie wyposazona

- Przeprowadzi¢ test obcigzeniowy

- Ustawic cisnienie robocze na 100% udzwigu nominalnego w punkcie ciezkoSci

- Wypetni¢ poswiadczenie prawidtowosci montazu i wpisa¢ wyniki testu
obcigzeniowego

6. Wstep do instrukcji uzytkownika

Instrukcja uzytkownika musi by¢ przechowywana w kabinie pojazdu, poniewaz stuzy
informacjami w przypadku obstugi, naprawy lub awarii. Przed rozpoczeciem
uzytkowania podestu ruchomego kazdy operator musi w petni zapozna¢ sie z
ponizszg instrukcjg. Obstugiwanie urzgdzenia przez osoby nie znajgce zasad
obstugi moze spowodowaé powazne zagrozenie dla uzytkownika lub oséb

postronnych.
Podesty marki DHOLLANDIA zostaty zaprojektowane i wykonane z myslg o
maksymalnym  bezpieczenstwie i niezawodnosci uzytkowania. Wszelkie

modyfikacje dotyczgce konstrukcji nosnej lub systemoéw zabezpieczajacych sg
surowo zabronione. W przypadku zaistniatej potrzeby dokonania modyfikaciji
potrzebne jest uzyskanie pisemnej zgody dziatu konstrukcyjnego firmy
DHOLLANDIA. Dziat konstrukcyjny przygotuje pisemne odpowiedzi na wszelkie
kwestie dotyczgce modyfikacji. Zmiany wykonane bez pisemnej zgody firmy
Dhollandia bedg uznane za samowolne.

W przypadku zamawiania czesci zamiennych lub w celu uzyskania porady
technicznej prosimy o podawanie typu, numeru seryjnego, oraz roku produkcji.
Jesli powyzszej informacji nie mozna odczytac z tabliczki znamionowej umieszczonej
wewnatrz skrzynki sterowania to numer seryjny windy jest rbwniez umieszczony na
platformie i agregacie hydraulicznym. Wszystkie naprawy powinny by¢ wykonane
przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. Kazda wykonana naprawa lub serwis
musi zosta¢ odnotowana w ksigzce przeglagddéw. Wszystkie dane i rysunki zawarte w
tej instrukcji nie sg obligatoryjne i w zadnym przypadku nie mogg zosta¢ uzyte przy
dochodzeniu roszczen za jakgkolwiek mozliwg szkode. Poniewaz generalng zasada
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